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Rozwigzania przeciwpozarowe
dla centrow danych oraz innych obszarow IT

ROZWIAZANIA BRANZOWE




Nasz najwyzszy priorytet:

zapewnienie dostepnosci Twoich danych

Fakt, ze technologie informacyjne i komunikacja odgrywaja kluczowa role w procesie
tworzenia wartosci wiekszosci firm, nawet najmniejsze przerwy lub ograniczenia w
dostepie danych moga zagrozi¢ ich istnieniu. Podstawowa zasada prowadzacych centra
danych jest bezwzgledne zapewnienie dostepnosci danych.

Duza koncentracja energii oraz sprzetu technologi-
cznego oznacza wysokie obcigzenie ogniowe
Wysoce skomplikowane wyposazenie techniczne w cen-
trach danych i innych obszarach IT, a takze uzyte materiaty
Wwiazg sie ze szczegdlnie duzym zagrozeniem pozarowym.

Wszystkie firmy, nie tylko te z sektora IT, potrzebujg kom-
pleksowego systemu ochrony przeciwpozarowej dostoso-
wanego do indywidualnych wymagan i uwzgledniajagcego
typowy dla danych warunkdw zakres zagrozen pozarowych.
Indywidualnie dobrana instalacja przeciwpozarowa
zapewnia nie tylko bezpieczenstwo danych, ale spetnia
rowniez wymagania firm ubezpieczeniowych.

Identyfikacja i minimalizacja zagrozenia

Centra danych sg szczegolnie podatne na pozary, biorac
pod uwage wysoka koncentracje energii oraz rodzaj
uzytych materiatow, jak na przyktad tworzywa sztuczne.
Brak lub niewystarczajaca wydajnos¢ uktadu chtodzenia
moze prowadzi¢ do powstawania tzw. hot spots i w kon-
sekwencji do przegrzania sprzetu. Duza ilo$¢ aktywnych
elektronicznie elementow, okablowanie w sufitach pod-
wieszanych, rezystancje licznych zaciskow kablowych
zwiekszajg ryzyko zwarcia, usterki technicznej lub prze-
cigzenia. Nie ma obszaréw bardziej zagrozonych niz
serwerownie, punkty obliczeniowe i zwigzane z nimi
instalacje klimatyzacji w centrach danych. Na ryzyko
wystapienia pozaru w takim samym stopniu narazone s3
zarowno mniejsze jak i srednie obszary IT, serwerownie
czy szafy rack, niezaleznie od infrastruktury firmy i sek-
tora przemystu.

Skuteczne wykrywanie pozaru

Kluczowym kryterium decydujacym o powodzeniu dziatan
gasniczych — a tym samym ciggtosci pracy centrum
danych — jest to, jak wczesnie zostanie wykryty pozar i
jak szybko aktywowany powigzany z nim system gasniczy.

Instalacja systemu przeciwpozarowego wytacznie dla
gtéwnych obszaréw centrum danych moze okazac sie
niewystarczajgca. Niezawodna ochrona przeciwpozarowa
musi objac takze inne obszary infrastruktury, takie jak
pomieszczenia techniczne, transformatorowe i akumulato-
rowe oraz systemy zasilania awaryjnego, a takze pomiesz-
czenia biurowe i socjalne. Gwarancja ochrony jest uzalez-
niona od dostarczenia rozwigzan przeciwpozarowych
obejmujacych zagrozenia we wszystkich obszarach — co$, co
moze zrobi¢ Minimax, wiodacy dostawca kompleksowej
ochrony przeciwpozarowej. Inzynierowie Minimax korzy-
stajg z wynikdw wiasnego centrum badawczego — jednego
Z najnowoczesniejszych w Europie — do opracowywania
innowacyjnych systemow przeciwpozarowych chronigcych
ztozone pomieszczenia.
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Optymalna ochrona przeciwpozarowa centrow danych wymaga rozwiazan, zapewniajacych niezawodna ochrone
zasobow materialnych, zapobiegajacych awariom i jednoczesnie gwarantujacych ochrone osobista. Jako dostawca
kompleksowych rozwigzan ochrony przeciwpozarowej, Minimax moze korzystac z wyjatkowej gamy przetomo-

wych, sprawdzonych i przetestowanych systeméw, wariantéw tych systemow oraz komponentow, ktére spetniaja
szerokie wymagania centréw danych i tacza sie w efektywne i ekonomiczne kompletne rozwiazanie.
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Pomieszczenia komputerow/serwerow

I wymagana klimatyzacja

Przecigzone lub niedostatecznie chtodzone elementy moga
szybko sie przegrzewad. Plyty gtowne, kable, wtyczki staja
sie wystarczajacym paliwem, aby w przypadku zwarcia
zaiskrzy¢ i podsyci¢ ogien. Jedynym gwarantem powstrzy-
mania rozprzestrzeniania sie pozaru w strefach kompute-
rowych jest szybka interwencja przy uzyciu odpowiednie-
go srodka gasniczego.

Zagrozenia

= Wysokie obcigzenie ogniowe ze wzgledu na duza
koncentracje energii i materiatéw tatwopalnych, m. in.
tworzyw sztucznych

= Tworzenie sie goracych punktéw tzw. hot spots ze
wzgledu na niewystarczajgce chfodzenie

= Duza ilos¢ aktywnych elektronicznie elementow,
okablowanie w sufitach podwieszanych, rezystancje
licznych zaciskéw kablowych zwiekszaja ryzyko
zwarcia, usterki technicznej lub przeciazenia

Ochrona przeciwpozarowa

Systemy Oxeo EcoPrevent, wykorzystujace azot, oferujg
energooszczedng ochrone przeciwpozarowa o bezkonku-
rencyjnym poziomie bezpieczenstwa. Poprzez odcigcie
doptywu tlenu u Zrodta ognia, pozar zostaje szybko uga-
szony bez uzycia urzadzen gasniczych lub wozéw strazy
pozarnej. Systemy Oxeo EcoPrevent to synonim bezawa-
ryjnosci, elastycznosci i skutecznosci - nie ma lepszego
rozwigzania przeciwpozarowego, szczegolnie jedli chodzi
o ochrone najbardziej wrazliwych obszarow. W zaleznosci
od rodzaju systemu, w obszarze objetym ochrong moze
by¢ zastosowana stafa redukcja tlenu lub kontrolowane
dostarczanie azotu w momencie wykrycia poczatkowych
oznak pozaru. Ptomienie zostaja sttumione. Mozliwo$¢
rozprzestrzeniania sie pozaru jest zminimalizowana, a
stosowanie azotu pozwala unikng¢ szkod, jakie moze
powodowad sam srodek gasniczy — co czesto stanowi
problem przy stosowaniu wodnych systemow gasniczych,
gdy chronione maja by¢ delikatne i wartosciowe sprzety.
W poréwnaniu do innych systemdw gaszenia gazem, w
systemach Oxeo EcoPrevent stezenie tlenu pozostaje na
statym poziomie, bezpieczne dla ludzi dzieki kontrolowa-
nemu doptywowi azotu.
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Pomieszczenia techniczne i inne sekcje IT

Procesy w obszarach technicznych, takich jak pomiesz-
czenia UPS i LVMD, chtodnie itp., sa niezwykle wazne,
aby zapewnic bezproblemowe dziatanie centrow danych.
Bezpieczenstwo i dostepnos¢ pozostaja najwyzszymi
priorytetami, dlatego tez ochrona przeciwpozarowa
zastuguje na szczegodlng uwage we wszelkiego rodzaju
obszarach kontrolnych.

Zagrozenia

= Przegrzanie urzadzen technicznych

= Zwarcia

= Nawet mate pozary przyczyng powaznych szkod

Ochrona przeciwpozarowa

Systemy gaszenia gazem obojetnym Oxeo od Minimax do
gaszenia pozaru wykorzystuja azot i argon. Cecha wyroz-
niajaca te naturalne gazy obojetne jest ich wyjatkowy

efekt gasniczy — takze w obszarach szczegdinego ryzyka.
Fakt, ze gazy te nie przewodza pradu, a po pozarze nie

ma pozostatosci srodka gasniczego, sprawia ze s3 ideal-
nym rozwigzaniem do ochrony pomieszczen, w ktérych

znajduje sie wysokiej jakosci, wrazliwy sprzet.

W przypadku pozaru, gazy obojetne wykorzystywane
w systemach Oxeo sg réwnomiernie rozprowadzane w
chronionej przestrzeni, wypierajac tlen u zrodta ognia.
Dzieki tréjwymiarowemu modelowi dziatania mozna
wykluczy¢ ryzyko ponownego zaptonu ukrytych zrédet
ognia. Po zastosowanych gazach obojetnych nie ma zad-
nych zanieczyszczen, a gaz jest w prosty sposéb usuwany
z pomieszczenia poprzez system wentylacji. Poniewaz nie
przewodzg pradu, sg bezpieczne w uzyciu dla ochrony
elementow elektrycznych i elektronicznych. Uzycie syste-
mow gasniczych Oxeo pomaga zapobiec dtugim i kosz-
townym przestojom operacyjnym. Stezenia azotu i argonu
konieczne do zapewnienia gaszenia nie sg toksyczne dla
ludzi, to jednak tlenu jest znacznie mniej w takim powie-
trzu. Dlatego przebywajacych w pomieszczeniu alarmuje
sie sygnatami dzwiekowymi i Swietlnymi do opuszczenia
obszaru gaszenia zanim zostanie uwolniony srodek gasni-
czy. Systemy gasnicze Oxeo s3 wiec odpowiednie do sto-
sowania w pomieszczeniach uzytkowanych przez ludzi.
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System zasilania awaryjnego (NEA)

Systemy zasilania awaryjnego, czesto zlokalizowane poza
gtownym pomieszczeniem, zapewniaja zasilanie w przy-
padku przerw w dostawie pradu, bez ktérego utrzymanie
pracy centrum danych nie bytoby mozliwe, co przetozytoby
sie na straty finansowe.

Zagrozenia
= Ryzyko zaptonu oleju napedowego
= Ryzyko wycieku paliwa

Ochrona przeciwpozarowa

Wysokocisnieniowe systemy gaszenia mgta wodna
Minifog ProCon XP firmy Minimax oferuja bezkonkuren-
cyjna ochrone dla systeméw zasilania awaryjnego, jedno-
cze$nie minimalizujgc zuzycie wody gasniczej. W porow-
naniu z konwencjonalnymi wodnymi systemami gasniczymi,
system gaszenia mgta wodng Minifog ProCon XP zmniejsza
zuzycie wody nawet o 95%. Tak niskie zuzycie minimalizuje
ryzyko szkéd powodowanych przez wode oraz ryzyko
odksztatcen termicznych nagrzanych czesci urzadzen.
Pozwala takze na zastosowanie znacznie mniejszego
zbiornika. Oszczedzamy miejsce, ograniczamy koszty oraz
mamy otwarta droge dla ewentualnych modernizacji.
Wybor wody jako $rodka gasniczego eliminuje koniecznos¢
stosowania specjalistycznego sprzetu ochrony osobiste;.
W normalnych warunkach do obszaru objetego ochrona
przeciwpozarowa mozna wejs¢ ponownie zaraz po uga-
szeniu pozaru. Zastosowanie Minifog ProCon XP z wyso-
kocisnieniowa mgta wodng pozwala na zastosowanie
znacznie bardziej kompaktowych urzadzen odcigzajacych
cisnienie niz w przypadku systeméw gaszenia gazem —
a takze odcigzenie sasiednich pomieszczen. System jest
uruchamiany przez system sygnalizacji pozaru wykorzy-
stujacy do wykrywania pozaru czujki ptomienia i czujki
ciepta UniVario.
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Pomieszczenia transformatorow, pomieszczenie baterii

Transformatory, jako ogniwo faczace ze sobg turbine, gene-
ratory i sie¢, zapewniaja dystrybucje energii elektrycznej w
sieci. Zazwyczaj sktadaja sie z obudowy transformatora z
chtodnica, zbiornika kompensacji oleju oraz izolatoréw
wypetnionych olejem. Kluczowym elementem nieprze-
rwanego zasilania w centrum danych sa tez akumulatory,
a pomieszczenia w ktorych sie znajduja musza byc¢ regu-
larnie konserwowane i wentylowane.

Zagrozenia

= Najwieksze ryzyko pozaru w pomieszczeniach, w kté-
rych znajduja sie transformatory, wynika z mozliwosci
zwarcia wewnatrz transformatorow. Istnieje ryzyko
przegrzania i zaptonu oleju.

= W pomieszczeniach akumulatorow istnieje ryzyko
nagrzania i zaptonu akumulatorow, jesli nie sg odpo-
wiednio konserwowane. Przyczyna pozaru moga by¢
elementy baterii wykonane z tworzyw sztucznych.

Ochrona przeciwpozarowa

Konwencjonalne wodne systemy gasnicze czesto spraw-
dzaty sie przy gaszeniu pozardw transformatorow, jednak
stosunkowo duze ilosci uzytej wody gasniczej pociagaja za
soba ztozone wymiarowanie i w rezultacie wyzsze koszty
systemu. Ponadto nalezy wzig¢ pod uwage ryzyko zanie-
czyszczenia wody gasniczej przez wyciekajacy z transforma-
toréw olej. Majac to na uwadze, wanna musi by¢ zwymiaro-
wana tak, aby mogta pomiesci¢ zaréwno wode gasnicza,
jak i olej. TraFoProtect to srodek ochrony transformatordw,
ktéry znacznie zmniejsza ilos¢ wody podawanej na amputke
tryskacza w porownaniu z konwencjonalnymi wodnymi

systemami gasniczymi i jest w stanie wytrzymac wptyw
wiatru na terenach zewnetrznych.

Systemy gaszenia gazem obojetnym Oxeo firmy Minimax
wykorzystuja do gaszenia pozaréw azot i argon. Cechg
wyrdzniajaca te naturalne gazy obojetne jest ich wyjatko-
wy efekt gasniczy — takze w obszarach szczegdinego
ryzyka. Poniewaz nie przewodzg pradu i nie pozostawiaja
resztek srodka gasniczego, sa preferowanym rozwigza-
niem ochrony przeciwpozarowej takich obszarow, jak
pomieszczenia baterii.
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Biura/hole

Pracownicy przebywaja w biurach, pomieszczeniach
administracyjnych, pomieszczeniach rekreacyjnych lub
pomieszczeniach socjalnych w godzinach pracy. Poza nor-
malnymi godzinami pracy obszary te sg zazwyczaj pozo-
stawione bez nadzoru.

Zagrozenia

= Wady urzadzen elektrycznych,
takich jak komputery

®  Przegrzanie o$wietlenia

= Zwarcia w automatach

Ochrona przeciwpozarowa

Gazy toksyczne, dym, ptomienie, wysoka temperatura-
wybuchajacy pozar jest odczuwany na wiele sposobow.
Minimax oferuje czujki przeciwpozarowe do wykrywania
kazdego z tych efektdw. Do detekcji gazow pozarowych
oferuje specjalistyczne czujki, ktore wykrywaja te gazy na
wczesnym etapie pozaru. Wszystkie czujki przeciwpoza-
rowe przesytaja sygnaty do centrali wykrywania pozaru i
sterowania gaszeniem firmy Minimax, gdzie zbierane sg
informacje ze wszystkich elementow wykrywania i moni-
torowania pozaru. Otrzymujg one szczegotowe informacje
0 zdarzeniach, oceniajg je i automatycznie wysterowuja
wymagang reakcje: powiadomienie o alarmie, kontrola i
testowanie systemow gasniczych, kontrola urzadzen obstugi
budynku w zaleznosci od rozwoju pozaru. Ochrona prze-
ciwpozarowa koncentruje sie zatem w centralach sygna-
lizacji pozaru i sterowania gaszeniem.




Niezaleznie zamkniete i klimatyzowane szafy rack sa
obecnie standardem, a wewnatrz tych zaawansowanych
technologicznie szaf IT pracujg wysokowydajne systemy.

Zagrozenia

= |ch kompaktowa i modutowa konstrukcja skutkuje
wysokimi obcigzeniami ogniowymi na niewielkie]
powierzchni

Ochrona przeciwpozarowa

Bezawaryjnie dziatanie systemow informatycznych nie
mozne by¢ uznane jako pewnik. Dla firm, ktére musza
zapewni¢ wysoka dostepnosc danych za pomoca coraz
bardziej rozbudowanych systemow, jest to niezbedne.
Szczegdlnie w nowoczesnych szafach 19" o kompaktowej
konstrukcji wystepuje duze obcigzenie cieplne, ktére moze
doprowadzi¢ do pozaru. Systemy przeciwpozarowe OneU
zapewniajag w tym przypadku optymalng ochrone. Najbar-
dziej innowacyjnym aspektem tych urzadzen jest ich
konstrukcja zajmujaca niewiele miejsca i mozliwos¢ zapa-
kowania catego wymaganego sprzetu w tak waskich
ramach. Systemy przeciwpozarowe Onel, przeznaczone
do montazu w zamknietych szafach 19-calowych, charak-
teryzuja sie wysoka czutoscig wykrywania pozaru i gasze-
niem bez pozostatosci srodka gasniczego. Nadmiarowe
moduty i zintegrowane zasilanie awaryjne zapewniaja

Chronione obszary

Szafy serwerowe/rack

wysoka dostepnos¢ danych. Systemy OneU oferujg mak-
symalng elastycznos¢ dzigki mozliwosci rozbudowy modu-
towej. Konwencjonalne systemy przeciwpozarowe wyma-
gaja w szafie do trzech jednostek wysokosci. W przypadku
korzystania z systemow przeciwpozarowych OneU, uni-
kalny zakres instalacji pojedynczej jednostki (44 mm)
pozostawia znacznie wigcej cennego miejsca na kompo-
nenty IT w szafach.




10

Zielone IT ze zwrotem z inwestycji

systemu redukcji tlenu i ogniwa paliwowego; system jest bardzo wydajny, oszczedza CO,,
dostarcza azot przez cata dobe bez dodatkowych kosztéw i generuje energie zamiast ja
zuzywac. System oferuje nie tylko niezawodng ochrone przeciwpozarowa, ale takze jest
kluczowym elementem przyjaznych dla srodowiska, oszczedzajacych zasoby centrow danych.

Podobnie jak w przypadku jednostek kogeneracyjnych,
ogniwa paliwowe wytwarzaja jednoczesnie energie i cie-
pto (lub schfodzone powietrze) na zasadzie kogeneradji.
Proces ten jest prawie bezgtosny i bardzo wydajny dzieki

bezposredniej konwersji energii chemicznej uzytego gazu.

Dzieki ogniwu paliwowemu mozna osiaggna¢ zwrot z
inwestycji w zakresie ochrony pozarowej. W procesie
wytwarzania energii ogniwo paliwowe wytwarza czyste
bogate w azot powietrze wylotowe jako produkt ubocz-
ny. To powietrze jest wytwarzane w sposob ciagty pod-
czas pracy, bez ponoszenia dodatkowych kosztow. W
zwigzku z tym jest to idealny wybor dla obstugi systemu
przeciwpozarowego opartego o redukcje tlenu. To roz-
wiagzanie jest wyjatkowo przyjazne dla $rodowiska i skut-
kuje znacznie mniejsza produkcja CO,.

W branzy IT technologia gaszenia gazem stata sie spraw-
dzonym i przetestowanym rozwigzaniem w zakresie
ochrony przeciwpozarowej. Idealnym rozwigzaniem —
taczacym zalety ekonomiczne ogniwa paliwowego i bez-
pieczenstwo systemu gaszenia gazem — jest hybrydowy
system skoncentrowany na technologii ogniw paliwo-
wych oraz nowo opracowany system gaszenia w postaci
Oxeo EcoPrevent CS: przetomowa technologia, spetniaja-
ca potrzeby uzytkownika. Jedna z gtéwnych jej zalet jest
to, ze nie ma potrzeby magazynowania $rodka gasnicze-
go. Uwzgledniajac ogniwo paliwowe z trwatg redukcja
tlenu np. 17% objetosci, minimalizuje sie ryzyko powsta-
nia pozaru i zapewnia dostepnos¢. W przypadku wykry-
Cia pozaru np. w wyniku zwarcia, uruchamiany jest sys-
tem gasniczy. Takie rozwigzanie zapewnia zwiekszone
bezpieczenstwo systemu gasniczego. Dwustopniowe ste-
zenie gasnicze (tryb prewencyjny i tryb interwencji) np.
151 11% objetosci jest aktywowane tylko w razie potrze-
by i utrzymywane tak dtugo, jak to konieczne, dzieki
innowacyjnej technologii zawordw, zgodnie z wymaga-
niami klienta.

Zalety systemu w poréwnaniu z konwencjonalnymi

systemami redukgji tlenu

¥ \Wytwarza energie: elektryczno$¢, ciepto, opcjonalne
chtodzenie

@ Wysoka oszczedno$c CO,

@ Niskie zuzycie $rodka gasniczego*

= Zwrot z inwestycji

= Zwiekszone bezpieczenstwo certyfikowane przez
VdS jako system hybrydowy od FC/CS

= Zwieksza niezaleznos¢:
w przypadku awarii zasilania system zapewnia 100 kW
energii z ogniw paliwowych do uzytku w sytuacjach
awaryjnych i powietrze o obnizonej zawartosci tlenu
w celu ochrony przeciwpozarowej

= W trybie prewencyjnym | chroniony obszar jest
w petni dostepny

= Azot jest dostepny przez cata dobe bez dodatko-
wych kosztow

= Nie jest wymagane pomieszczenie gospodarcze
do umieszczenia ogniwa paliwowego

= Opcjonalny 15-letni pakiet ustug ,all-in” z gwarancja
wydajnosci

®  Oszczednos$¢ miejsca po zredukowaniu ilosci potrzeb-
nego srodka gasniczego*

* (W poréwnaniu do konwencjonalnych systemow gasniczych)
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Rys.: Schemat dziatania Oxeo EcoPrevent FC/CS

Tryb prewencyjny I: Ogniwo pali-
wowe na biezgco utrzymuje zawar-
to$¢ tlenu w zakresie kontrolnym
17 % obj. (pomieszczenie swobodnie
dostepne)

Wyswietlacz . .
ostrzegawczy Bateria butli

Zasysajacy system
n DY Grmiiy n detekcji dymu

Tryb prewencyjny IlI: Jesli gaz
pozarowy zostanie wykryty na
wczesnym etapie, bateria butli zostaje
aktywowana i natychmiast obniza
stezenie tlenu do 15 % objetosci.
Tryb zapobiegania Il jest utrzymywany
w zakresie kontrolnym dzieki zasto-
sowaniu ogniwa paliwowego i wpro-
wadzeniu azotu z butli, co daje
klientowi czas na okreslenie, co jest
przyczyna alarmu.

Bateria butli

Ogniwo paliwowe

Ogniwo paliwowe
i bateria butli

[ ]
]

Tryb interwencji: Jesli zasysajaca
czujka dymu wykryje gazy lub drobne
czasteczki dymu, system aktywuje
tryb interwencji za posrednictwem
centrali sterowania. Po uruchomieniu
alarmu redukowana zostaje zawarto$¢
tlenu atmosferycznego do poziomu
11 % objetosci, aby utatwic gaszenie,
i jest utrzymywana przez okreslony z
klientem czas.

n Czy wiesz, ze ogniwo paliwowe moze zaoszczedzic do 250 t CO,
w poréwnaniu z konwencjonalnymi zakupami energii elektrycz-
nej? Odpowiada to nawet 100 pojazdom Sredniej klasy!

Czy wiesz, ze ogniwo paliwowe generuje okoto 850 000 kWh
energii elektrycznej rocznie? Zaktadajqgc cene energii elektrycznej
0,16 ct/kWh, oznacza to wydajnosc ok. 136 000 € rocznie!
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Zastosowane technologie

Niezaleznie od tego, czy sa to wodne systemy gasnicze, gazowe systemy gasnicze, systemy
przeciwpozarowe czy systemy sygnalizacji pozaru — Minimax moze polegac¢ na unikalnej
gamie przetestowanych i certyfikowanych komponentéw i systeméw z witasnych zaktadow
rozwojowych i produkcyjnych.

Centrale wykrywania pozaru i sterowania gaszeniem —

serce aktywnej ochrony przeciwpozarowej

Centrale wykrywania pozaru i sterowania gaszeniem przetwarzaja wyniki
detekcji wykryte przez czujki, sterujg urzadzeniami alarmowymi i uruchamiaja
alarmy do stacji statego dozoru i strazy pozarnej. Nieustannie monitoruja
dziatanie systemow gasniczych i w razie potrzeby uruchamiaja je elektrycznie.
Ponadto komunikuja sie z systemami zarzadzania ryzykiem lub poprzez inter-
fejs sieciowy z urzadzeniami z dostepem do Internetu. Dostepnos¢ rdznych
modeli, od kompaktowych matych paneli do wyrafinowanych duzych paneli
sterowania, umozliwia wybdr odpowiedniej centrali wykrywania pozaru i
sterowania gaszeniem.

Systemy gaszenia gazem obojetnym Oxeo —

gaszenie bez pozostatosci srodka gasniczego

Systemy gaszenia gazem obojetnym Oxeo gaszg pozary, wprowadzajac gazy
obojetne, takie jak argon lub azot obnizajac w ten sposéb zawartosci tlenu.

Sprawdzajg sie szczegdlnie do ochrony pomieszczen z wysokiej jakosci, deli-
katnym sprzetem, gdzie preferowane jest gaszenie bez pozostatosci — bez uzycia
wody, piany lub proszku jako srodka gasniczego. Argon i azot sg naturalnymi
skfadnikami otaczajacego powietrza, nie s toksyczne i nie przewodza pradu.

Systemy przeciwpozarowe Oxeo EcoPrevent —

Wyklucz pozary

W pierwszej kolejnosci, systemy przeciwpozarowe Oxeo EcoPrevent nie pozwalajg
na rozwiniecie sie pozaru. Systemy redukgdji tlenu trwale redukuja zawartosc

tlenu w powietrzu poprzez kontrolowane dostarczanie azotu do momentu

powstania atmosfery ,ognioodpornej”. Dla indywidualnych rozwigzan dostep-
nych jest pie¢ roznych wariantow wytwarzania i przechowywania azotu.
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Systemy gasnicze MX1230 - wydajnie i kompaktowe

Systemy gasnicze MX 1230 gasza pozary przy uzyciu chemicznego srodka
gasniczego Novec™ 1230 firmy 3M™. Srodek gasniczy nie powoduje korozji
ani nie przewodzi pradu. Dlatego tez szczegolnie nadaje sie do ochrony
pomieszczen, w ktorych znajduje sie sprzet elektryczny i elektroniczny.
Systemy MX 1230 gasza pozary bez pozostawiania resztek srodka gasniczego,
oferujac jednoczesnie wysoki poziom ochrony oséb i srodowiska. Nadaja sie
szczegolnie do ochrony matych i $rednich pomieszczen, a srodek gasniczy
mozna przechowywac kompaktowo, wewnatrz pomieszczenia lub w innym
wyznaczonym miejscu.

Instalacje tryskaczowe — uniwersalna ochrona

Instalacje tryskaczowe wykrywaja pozar, informuja o nim uzytkownika oraz
automatycznie inicjuja proces gaszenia woda. Podstawowa zasada gaszenia
selektywnego czyni je niezwykle skutecznymi: w przypadku pozaru urucho-
mione zostaja tylko tryskacze znajdujgce si¢ w bezposrednim sasiedztwie
zrédfa pozaru. Pozar jest przez nie natychmiast gaszony, podczas gdy pozostate
tryskacze nie sg aktywowane. Systemy tryskaczowe zapewniaja niezawodng
ochrone przeciwpozarowa budynkow i zaktadow przemystowych. W przypadku
szczegolnych zagrozeh pozarowych, w celu zwigkszenia efektu gasniczego,
do wody gasniczej dodawany jest srodek pianotworczy.

Instalacje zraszaczowe — szybkie, o duzym zasiegu

Instalacje zraszaczowe uruchamiane sg hydraulicznie, pneumatycznie lub elek-
trycznie i rozprowadzajg wode gasnicza za pomoca otwartych dysz w cate;

chronionej strefie. W ten sposéb zapewnione jest szybkie ugaszenie pozaru

nawet w obiektach, gdzie nalezy spodziewac sie szczegolnie szybkiego roz-
przestrzeniania si¢ ognia. W razie potrzeby do wody gasniczej moze zostac

dodany srodek pianotworczy. Instalacje zraszaczowe stosuje sie réwniez, aby

za pomoca kurtyn wodnych zapobiec rozprzestrzenianiu sie ognia na sasiednie
obszary lub schtodzi¢ szczegdlnie wrazliwe elementy.

Minifog — systemy gaszenia mgta wodna

Systemy mgty wodnej Minifog rozprowadzaja wode gasnicza przez specjalne
dysze i zraszacze oraz/ lub przy podwyzszonym cisnieniu roboczym. W rezultacie
zwieksza sie catkowita powierzchnia wody, co pozwala na lepszg absorpcje
ciepta i szybsze odparowanie. Efekt schtadzania i ttumienia ognia umozliwia
szczegoblnie skuteczne gaszenie pozaru przy zmniejszonym zuzyciu wody
gasniczej. Dostepne sa rozne warianty systemu, dostosowane do kazdego
zastosowania, zapewniajace optymalng ochrone budynkow i pomieszczen.
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Systemy hydrantowe — by¢ przygotowanym do dziatania

Hydranty przyscienne i hydranty zewnetrzne sg jedynie widocznym elementem
catego systemu gasniczego do recznej akcji gasniczej, ktéra moze by¢ prowa-
dzona przez straz pozarng, obstuge lub uzytkownikdéw budynku. Sa widocz-
nym rozszerzeniem niezawodnych elementow zaopatrzenia w wode, zaprojek-
towanych tak, aby pasowaty do lokalnych warunkdw, takich jak systemy
pomp, podziemne rurociggi oraz stacje napetniania i odwadniania. Elementy
te zapewniajg niezawodne zasilanie hydrantéw.

System przeciwpozarowy OneU (Novec™ 1230) -

minimalne zapotrzebowanie na miejsce

Autonomiczne, klimatyzowane szafy serwerowe sg gesto wypetnione systemami
o duzej mocy. Ich kompaktowa, modutowa konstrukcja wigze sie z wysokim
ryzykiem pozaru na bardzo matych przestrzeniach. System ochrony przeciwpoza-
rowej OnelU specjalnie zaprojektowany do montazu w zamknietych 19-calowych
szafach IT wyroznia sie wysoka czutoscig wykrywania pozaru oraz gaszeniem
bez pozostatosci srodka gasniczego. Jako srodek gasniczy jest tu stosowany
Novec™ 1230. Dzieki minimalnym zapotrzebowaniu na miejsce, mozliwosci
modutowej rozbudowy, wysokiej dostepnosci dzieki nadmiarowym grupom
komponentdw i zintegrowanemu zasilaczowi awaryjnemu, OnelU wyznacza
nowe standardy dla systemow ochrony przeciwpozarowej 19-calowych szaf IT.

System zarzadzania zagrozeniami Inveron —

bezpieczenstwo na pierwszy rzut oka

Inveron to przejrzysty i przyjazny dla uzytkownika system wizualizacji i obstugi
systemow detekcji pozaru, gaszenia oraz wykrywania zagrozen. Wszystkie
raporty i zdarzenia sg automatycznie integrowane i przedstawiane graficznie
na ekranie. Inveron oferuje idealny system monitorowania, szczegdlnie w
przypadku rozlegtych, ztozonych obiektow. Ponadto system zarzadzania
zagrozeniami zapewnia operatorom szereg dodatkowych informacji i pomoc
poprzez komunikaty oraz wspiera ich w wykonywaniu wymaganych dziatan.



O Minimax

Od ponad 110 lat Minimax jest jedng z wiodacych marek w obszarze ochrony przeciwpozarowe;.
Wykwalifikowana i certyfikowana kadra projektuje i instaluje nowoczesne systemy przeciwpozarowe — w
Niemczech, Europie i na catym Swiecie. Dzigki kompleksowemu zakresowi ustug Minimax jest réwniez do

Twojej dyspozycji po instalacji systemu.

Technologie

Oferta obejmuje instalacje tryskaczowe, gazowe systemy
gasnicze, systemy zapobiegania rozprzestrzenianiu sie
pozaru oraz technologie wykrywania pozaru i sterowania
gaszeniem. Firma Minimax korzysta z szerokiego zakresu
przebadanych i certyfikowanych komponentow i systemow
projektowanych we wiasnym centrum badawczym i pro-
dukowanych we wiasnych fabrykach. Deklaracja firmy:
Minimax oferuje wyposazenie najwyzszej jakosci, poczaw-
szy od najprostszych gasnic po najbardziej skomplikowane
systemy gasnicze. Prace prowadzone na szeroka skale
przez nasz osrodek badawczy przektadaja sie na zaawan-
sowang technologie oferowanych rozwigzan w zakresie
systemow przeciwpozarowych.

Rozwigzania branzowe

Zaktady przetwarzania odpaddw, elektrownie, handel,
statki czy centra logistyczne — kazda branza i kazdy obiekt
wymaga zastosowania innych rozwigzan w zakresie ochrony

przeciwpozarowej. Kazdy projekt obstugiwany jest indywi-
dualnie przez nasz zespot ekspertdw, ktdry wykorzystuje
swoje wieloletnie do$wiadczenie, aby sprosta¢ wymogom
wiadz, ubezpieczycieli oraz operatordw, spetniajgc warunki
obowigzujacych norm. Poczawszy od etapu opracowania
systemu ochrony przeciwpozarowej, poprzez etap zarza-
dzania projektem, az do montazu i odbioru instalacji, z
Minimax masz gwarancje bezpieczenstwa.

Serwis

Regularne przeglady i konserwacje to podstawowy waru-
nek utrzymania dtugotrwatej sprawnosci systemu ochrony
przeciwpozarowej. Zespoty serwisowe Minimax dbajg o
to przeprowadzajac profesjonalne przeglady, konserwacje
oraz naprawy. Poza ustugami konserwacji, oferujemy spe-
cjalne $rodki i programy zapewniajgce sprawnos¢ Panstwa
wyposazenia przeciwpozarowego oraz kompatybilnos¢ z
najnowszymi rozwigzaniami technologicznymi, nawet po
wielu latach eksploatadji.
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Minimax dysponuje wyjatkowa gama sprawdzonych i

innowacyjnych systemow przeciwpozarowych dla
wszystkich obszarow. Spetniajg one wieloaspektowe
wymagania centrow danych i tacza sie niezwykle

wydajnie i ekonomicznie w kompleksowe rozwigzanie.
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Ochrona przeciwpozarowa dla

= Serwerownie

= Dziaty techniczne i inne dziaty IT

= Systemy zasilania awaryjnego (NEA)

= Transformatorowniie, akumulatorownie
= Bjura/hole

= Szafy serwerowe/szafy racks

kontakt: Wydawca:

Minimax Polska Sp. z o.0. Minimax GmbH

Kietpin, ul. Ogrodowa 27/29 IndustriestraBe 10/12
05-092 tomianki 23840 Bad Oldesloe
+48 22751 40 80 +49 4531 803-0
info@minimax.pl datacenter@minimax.de
WWwWWw.minimax.com WWW.minimax.com

AL04pl/10.19/09.21/CF - Wydrukowano w Polsce - Zmiany techniczne zastrzezone.



